
21,749

18,570

17,160

18,458

15,690

14,493

15,637

16,970

17,596

15,317

14,360

12,050

5,755

6,199

6,535

5,377

5,633

5,090

5,492

5,130

4,957

4,649

4,566

4,928
5,069

4,930
4,870

4,633 4,781

3,676

4,835

6,769

5,612
5,487

5,128
5,066

7,287

5,811

5,199

5,098
5,231

5,237

5,423

7,572

6,830

6,109

5,543

4,947

4,622

4,678

4,955

4,859
5,011

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA PONTO DE

ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

PONTO DE
ESGOTO DA
CASA

2

5

.

2

0

2
3
.
0
3

1

0

.

2

9

1

0

.

5

7

1

5

.

3

2

2

2

.

8

2

1

3

.

1

9

1

3

.

4

6

8

.

2

8

2

2

.

5

9

1

3

.

2

4

3

1

.

8

7

2

1

.
8

3

9

.

5

5

2

0

.

3

7

1

9

.
8

2

1
5
.
5
4

1
9
.
3
9

2

5

.
1

1

BIO DIGESTOR

2

3

.
2

5

2

5

.

5

0

2

5

.

5

2

1

4

.

9

3

19.88

9

.

1

4

1

0

.

9

9

13.79

1

2

.

7

5

3

3

.
7

6

2

1

.

3

5

1

0

.
7

9

2
3
.
4
2

5

.
6

8

9.53

2

4

.
0

1

1

7

.

0

7

1

8

.

4

4

1

2

.

8

6

4
.
9
2

2

1

.

0

4

4

.

9

4

1

0

.

7

7

2
0
.
7
0

1

0

.

7

3

2
5
.7

7

8

.

6

2

1

0

.
3

5

1
3
.
9
8

1

8

.

8

2

FOSSAS

POÇO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                  AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

COORDENADAS UTM

SIRGAS 2000

Z-23

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

18/12/2020

1:1000

01/02

TÍTULO :

DANILO DE SOUZA

DESENHO : 

REVISÃO :

SUB-TÍTULO :

LEVANTAMENTO :

CÁLCULO :

PROJETO:

SV SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EIRELI ME.

Rua Áustria, nº 146  - Jardim Caiçara - Cabo frio - RJ.

Cel: (22) 78137969  ID: 106*112147

E-Mail: svtopografia@yahoo.com.br

DATA GEOSIS

PROJETO EXECUTIVO - TOPOGRAFIA DO SÍTIO BENFICA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PLANTA BAIXA

Engº Mário Augusto

                     DE-ROMA.PLG.AR.SB-TP.001 

Engº Mário Augusto

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM OS PONTOS COTADOS E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE

ESGOTO DAS CASAS EXISTENTE, SÍTIO BENFICA NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE - RJ.

LEGENDAS :

PONTOS DE ELEVAÇÃO

FOSSA EXISTENTE.

PONTO DE ESGOTO DAS CASAS EXISTENTE.

TRAJETO.

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO



REDE COLETORA DE ESGOTOS

PLANTA GERAL "SÍTIO BENFICA"

Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto

27/05/2021

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

27/05/2021

1/500

01/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

Nº DOC. :

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS

21012021.1a

21012021.2a

21012021.3a

21012021.6a

21012021.7a

01/07- REDE COLETORA DE ESGOTOS: PLANTA GERAL "SÍTIO BENFICA";

02/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

01 ao 08);

03/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

09 ao 17);

06/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES TÍPOS DAS VISÍTAS, TUBO DE

QUEDA, TERMINAL DE LIMPEZA, VALA DE ASSENTAMENTO E CAIXA DE VENTOSA.

07/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES ESQUEMÁTICOS DAS

LIGAÇÕES DOMICILIARES.

21012021.4a 04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES;

21012021.5a 05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO;



LEGENDA:

Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
27/05/2021

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

27/05/2021

1/1.000

02/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

Nº DOC. :

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

REDE COLETORA DE ESGOTOS

PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 e 8

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS

21012021.1a

21012021.2a

21012021.3a

21012021.6a

21012021.7a

01/07- REDE COLETORA DE ESGOTOS: PLANTA GERAL "SÍTIO BENFICA";

02/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

01 ao 08);

03/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

09 ao 17);

06/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES TÍPOS DAS VISÍTAS, TUBO DE

QUEDA, TERMINAL DE LIMPEZA, VALA DE ASSENTAMENTO E CAIXA DE VENTOSA.

07/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES ESQUEMÁTICOS DAS

LIGAÇÕES DOMICILIARES.

21012021.4a 04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES;

21012021.5a 05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO;



LEGENDA:

Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
27/05/2021

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

27/05/2021

1/1.000

03/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

Nº DOC. :

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

REDE COLETORA DE ESGOTOS

PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS

21012021.1a

21012021.2a

21012021.3a

21012021.6a

21012021.7a

01/07- REDE COLETORA DE ESGOTOS: PLANTA GERAL "SÍTIO BENFICA";

02/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

01 ao 08);

03/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

09 ao 17);

06/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES TÍPOS DAS VISÍTAS, TUBO DE

QUEDA, TERMINAL DE LIMPEZA, VALA DE ASSENTAMENTO E CAIXA DE VENTOSA.

07/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES ESQUEMÁTICOS DAS

LIGAÇÕES DOMICILIARES.

21012021.4a 04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES;

21012021.5a 05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO;



Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
27/05/2021

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

27/05/2021

1/1.000

04/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

Nº DOC. :

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS

21012021.1a

21012021.2a

21012021.3a

21012021.6a

21012021.7a

01/07- REDE COLETORA DE ESGOTOS: PLANTA GERAL "SÍTIO BENFICA";

02/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

01 ao 08);

03/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

09 ao 17);

06/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES TÍPOS DAS VISÍTAS, TUBO DE

QUEDA, TERMINAL DE LIMPEZA, VALA DE ASSENTAMENTO E CAIXA DE VENTOSA.

07/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES ESQUEMÁTICOS DAS

LIGAÇÕES DOMICILIARES.

21012021.4a 04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES;

21012021.5a 05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO;



Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
27/05/2021

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

27/05/2021

1/1000

05/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

Nº DOC. :

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS

21012021.1a

21012021.2a

21012021.3a

21012021.6a

21012021.7a

01/07- REDE COLETORA DE ESGOTOS: PLANTA GERAL "SÍTIO BENFICA";

02/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

01 ao 08);

03/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES

09 ao 17);

06/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES TÍPOS DAS VISÍTAS, TUBO DE

QUEDA, TERMINAL DE LIMPEZA, VALA DE ASSENTAMENTO E CAIXA DE VENTOSA.

07/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES ESQUEMÁTICOS DAS

LIGAÇÕES DOMICILIARES.

21012021.4a 04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES;

21012021.5a 05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO;



≥≥

≥

Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
27/05/2021

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ
                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO
                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

27/05/2021

1/1000

06/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

Nº DOC. :

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

REDE COLETORA DE ESGOTO

DETALHES TÍPICOS DAS VISITAS, TUBO DE QUEDA, TERMINAL

DE LIMPEZA, VALA DE ASSENTAMENTO E CAXA DE VENTOSA

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS

21012021.1a

21012021.2a

21012021.3a

21012021.6a

21012021.7a

01/07- REDE COLETORA DE ESGOTOS: PLANTA GERAL "SÍTIO BENFICA";

02/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES 01 ao 08);

03/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES 09 ao 17);

06/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES TÍPOS DAS VISÍTAS, TUBO DE QUEDA,
TERMINAL DE LIMPEZA, VALA DE ASSENTAMENTO E CAIXA DE VENTOSA.

07/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES ESQUEMÁTICOS DAS LIGAÇÕES DOMICILIARES.

21012021.4a 04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES;

21012021.5a 05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO;



Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto

27/05/2021

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ
                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO
                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

27/05/2021

1/1000

07/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

Nº DOC. :

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES ESQUEMÁTICOS

DAS LIGAÇÕES DOMICILIARES

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS

21012021.1a

21012021.2a

21012021.3a

21012021.6a

21012021.7a

01/07- REDE COLETORA DE ESGOTOS: PLANTA GERAL "SÍTIO BENFICA";

02/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES 01 ao 08);

03/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: PERFIS LONGITUDINAIS DOS COLETORES 09 ao 17);

06/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES TÍPOS DAS VISÍTAS, TUBO DE QUEDA,
TERMINAL DE LIMPEZA, VALA DE ASSENTAMENTO E CAIXA DE VENTOSA.

07/07 - REDE COLETORA DE ESGOTOS: DETALHES ESQUEMÁTICOS DAS LIGAÇÕES DOMICILIARES.

21012021.4a 04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES;

21012021.5a 05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO;



Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
28/05/2021

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

28/05/2021

1/1.000

01/02

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

Nº DOC. :

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS

28052021.1a 01/02 - SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES;

28052021.2a 02/02 - SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO.



Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
28/05/2021

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

28/05/2021

1/1000

02/02

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

Nº DOC. :

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS

28052021.1a 01/02 - SISTEMA BIODIGESTOR: PLANTAS BAIXAS E CORTES;

28052021.2a 02/02 - SISTEMA BIODIGESTOR: DETALHES DO CESTO.
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QUANTITATIVOS PM1/PM2/PM3

RESUMO MATERIAIS 

FORMA CIRCULAR 

1,30

UNID.QUANT.

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

14,70

3

m

m²

AÇO CA-50

87,70 kg

PM1-LAJE INFERIOR

PM2-1 ANEL

14,90

UNID.
PESOPRÉ-MOLDADOS

kN

PM3-LAJE SUPERIOR

3,80

kN

kN

7,00

DN200mm-PONTA cm

ØFURO UNID.FUROS PARA PASSAGEM DE TUBOS:

26

DN150mm-PONTA cm

21

1-MEDIDAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2-RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO ESTRUTURAL A COMPRESSÃO: fck>40MPa.

3-CONCRETO MAGRO>10MPa.

4-CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV-MUITO FORTE.

5-DEVERÁ SER FEITO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME NBR-12.654 E NBR-12.655.

6-ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO, A ÁREA SOB O MESMO DEVERÁ SER ESCARIFICADA, E REGULARIZADA.

7-OS PRÉ-MOLDADOS PODERÃO SER DO TIPO MACHO/FÊMEA, CONFORME DETALHE.

8-EM CADA PRÉ-MOLDADO DEVERÃO SER PREVISTOS 4 FUROS DE 4cm PARA IÇAMENTO.(TUBO DE PVC EMBUTIDO NO CONCRETO)(OPCIONAL)

9-RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DO CONCRETO PARA IÇAMENTO>30MPa.

10-ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DOS PRÉ-MOLDADOS DEVERÁ SER NO TRAÇO DE CIMENTO E AREIA 1:3.(ESPESSURA=1,5cm)

 (USAR SIKAFLEX/SIMILAR NAS JUNTAS, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE)

11-AÇO UTILIZADO: CA-50 E COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS IGUAL A 4,50cm.

12-TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 400kN, DIÂMETRO DE 800mm COM TELAR E NÃO ARTICULADO.

13-O TAMPÃO SERÁ FIXADO NA LAJE SUPERIOR, APÓS O SEU POSICIONAMENTO, PREENCHENDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO COM GROUT.

14-AS ABERTURAS PARA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM GROUTE APÓS O POSICIONAMENTO DOS TUBOS.

15-SONDAGEM DE REFERÊCIA SP50(MCS SONDAS)/MÁXIMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO: 0,05MPa.

16-ESTUDOS GEOTÉCNICOS REFERENTE AO PLANO DE ESCAVAÇÃO, ESTRONCAS, E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO DEVERÃO SER APRESENTADOS EM

PROJETO ESPECÍFICO

Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
28/05/2021

NOTAS:

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

28/05/2021

Indicada

01/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

28052021.1a

Nº DOC. :

DE-ROMA.PLG.ARSB-ES.001

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE CHEGADA "PLANTA, CORTES E DETALHES"

FORMA E ARMADURA

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS:

28052021.1a

28052021.2a

28052021.3a

28052021.7a

01/07- SISTEMA BIODIGESTOR - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE CHEGADA: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

02/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE GRADEAMENTO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

28052021.4a

28052021.5a

03/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DESARENADOR  E MEDIDOR DE VAZÃO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE SEDIMENTAÇÃO DO LODO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

BIODIGESTORES "1, 2 E 3": PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

07/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

ZONA DE RAÍZES: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";

28052021.6a 06/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

FILTRO: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";
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QUANTITATIVOS PM1/PM2/PM3PM4

RESUMO MATERIAIS 

FORMA CIRCULAR 

2,10

UNID.QUANT.

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

21,50

3

m

m²

DN200mm COM FLANGE cm

ØFURO UNID.FUROS PARA PASSAGEM DE TUBOS:

31

AÇO CA-50

145,80 kg

cm

26
DN200mm COM PONTA cm

PM1-LAJE INFERIOR

PM2-1 ANEL

29,20

UNID.

PESO
 PRÉ-MOLDADOS

kN

PM3-LAJE SUPERIOR

5,00
kN

kN
11,90

NOTAS:

1-MEDIDAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2-RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO ESTRUTURAL A COMPRESSÃO: fck>40MPa.

3-CONCRETO MAGRO>10MPa.

4-CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV-MUITO FORTE.

5-DEVERÁ SER FEITO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME NBR-12.654 E NBR-12.655.

6-ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO, A ÁREA SOB O MESMO DEVERÁ SER ESCARIFICADA, E REGULARIZADA.

7-OS PRÉ-MOLDADOS PODERÃO SER DO TIPO MACHO/FÊMEA, CONFORME DETALHE.

8-EM CADA PRÉ-MOLDADO DEVERÃO SER PREVISTOS 4 FUROS DE 4cm PARA IÇAMENTO.(TUBO DE PVC EMBUTIDO NO CONCRETO)(OPCIONAL)

9-RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DO CONCRETO PARA IÇAMENTO>30MPa.

10-ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DOS PRÉ-MOLDADOS DEVERÁ SER NO TRAÇO DE CIMENTO E AREIA 1:3.(ESPESSURA=1,5cm)

 (USAR SIKAFLEX/SIMILAR NAS JUNTAS, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE)

11-AÇO UTILIZADO: CA-50 E COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS IGUAL A 4,50cm.

12-TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 400kN, DIÂMETRO DE 800mm COM TELAR E NÃO ARTICULADO.

13-O TAMPÃO SERÁ FIXADO NA LAJE SUPERIOR, APÓS O SEU POSICIONAMENTO, PREENCHENDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO COM GROUT.

14-AS ABERTURAS PARA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM GROUTE APÓS O POSICIONAMENTO DOS TUBOS.

15-SONDAGEM DE REFERÊCIA SP50(MCS SONDAS)/MÁXIMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO: 0,05MPa.

16-ESTUDOS GEOTÉCNICOS REFERENTE AO PLANO DE ESCAVAÇÃO, ESTRONCAS, E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO DEVERÃO SER APRESENTADOS EM

PROJETO ESPECÍFICO

Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
28/05/2021

NOTAS:

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

28/05/2021

Indicada

02/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

28052021.2a

Nº DOC. :

DE-ROMA.PLG.ARSB-ES.002

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE GRADEAMENTO "PLANTA, CORTES E DETALHES"

FORMA E ARMADURA

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS:

28052021.1a

28052021.2a

28052021.3a

28052021.7a

01/07- SISTEMA BIODIGESTOR - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE CHEGADA: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

02/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

GRADEAMENTO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

28052021.4a

28052021.5a

03/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO

DESARENADOR  E MEDIDOR DE VAZÃO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

SEDIMENTAÇÃO DO LODO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

BIODIGESTORES "1, 2 E 3": PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

07/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

ZONA DE RAÍZES: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";

28052021.6a 06/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

FILTRO: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";
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DN80 COM ABA cm

ØFURO UNID.FUROS PARA PASSAGEM DE TUBOS:

24

cm

10
DN50 COM PONTA cm

RESUMO MATERIAIS 

ALVENARIA ESTRUTURAL

FORMA PLANA ENTERRADA

7,20

2,40

UNID.QUANT.

m²

m²

QUANTITATIVOS CAIXA DE MANOBRA

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

3

7,20

m

GROUT

3

0,10

m

NOTAS:

1-MEDIDAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2-RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO ESTRUTURAL A COMPRESSÃO: fck>40MPa.

3-CONCRETO MAGRO>10MPa.

4-CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV-MUITO FORTE.

5-DEVERÁ SER FEITO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME NBR-12.654 E NBR-12.655.

6-ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO, A ÁREA SOB O MESMO DEVERÁ SER ESCARIFICADA, E REGULARIZADA.

7-OS PRÉ-MOLDADOS PODERÃO SER DO TIPO MACHO/FÊMEA, CONFORME DETALHE.

8-EM CADA PRÉ-MOLDADO DEVERÃO SER PREVISTOS 4 FUROS DE 4cm PARA IÇAMENTO.(TUBO DE PVC EMBUTIDO NO CONCRETO)(OPCIONAL)

9-RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DO CONCRETO PARA IÇAMENTO>30MPa.

10-ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DOS PRÉ-MOLDADOS DEVERÁ SER NO TRAÇO DE CIMENTO E AREIA 1:3.(ESPESSURA=1,5cm)

 (USAR SIKAFLEX/SIMILAR NAS JUNTAS, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE)

11-AÇO UTILIZADO: CA-50 E COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS IGUAL A 4,50cm.

12-TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 400kN, DIÂMETRO DE 800mm COM TELAR E NÃO ARTICULADO.

13-O TAMPÃO SERÁ FIXADO NA LAJE SUPERIOR, APÓS O SEU POSICIONAMENTO, PREENCHENDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO COM GROUT.

14-AS ABERTURAS PARA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM GROUTE APÓS O POSICIONAMENTO DOS TUBOS.

15-SONDAGEM DE REFERÊCIA SP50(MCS SONDAS)/MÁXIMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO: 0,05MPa.

16-ESTUDOS GEOTÉCNICOS REFERENTE AO PLANO DE ESCAVAÇÃO, ESTRONCAS, E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO DEVERÃO SER APRESENTADOS EM

PROJETO ESPECÍFICO

Descrição
Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
28/05/2021

NOTAS:

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

28/05/2021

Indicada

03/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

28052021.3a

Nº DOC. :

DE-ROMA.PLG.ARSB-ES.003

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

DESARENADOR E MEDIDOR DE VAZÃO "PLANTA, CORTES E DETALHES"

FORMA E ARMADURA

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS:

28052021.1a

28052021.2a

28052021.3a

28052021.7a

01/07- SISTEMA BIODIGESTOR - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE CHEGADA: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

02/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

GRADEAMENTO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

28052021.4a

28052021.5a

03/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO

DESARENADOR  E MEDIDOR DE VAZÃO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

SEDIMENTAÇÃO DO LODO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

BIODIGESTORES "1, 2 E 3": PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

07/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

ZONA DE RAÍZES: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";

28052021.6a 06/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

FILTRO: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";
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RESUMO MATERIAIS 

FORMA CIRCULAR 

2,20

UNID.QUANT.

QUANTITATIVOS POÇO DE SUCÇÃO-1ºMÓDULO/LAJE INFERIOR

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

3

13,70

m

m²

QUANTITATIVOS POÇO DE SUCÇÃO-2ºMÓDULO

RESUMO MATERIAIS 

FORMA CIRCULAR 

1,00

UNID.QUANT.

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

11,80

3

m

m²

QUANTITATIVOS POÇO DE SUCÇÃO-3ºMÓDULO

RESUMO MATERIAIS 

FORMA CIRCULAR 

0,90

UNID.QUANT.

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

9,00

3

m

m²

QUANTITATIVOS POÇO DE SUCÇÃO-LAJE SUPERIOR

RESUMO MATERIAIS 

FORMA CIRCULAR 

1,00

UNID.QUANT.

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

9,60

3

m

m²

DN80mm COM FLANGE cm

ØFURO UNID.FUROS PARA PASSAGEM DE TUBOS:

24

DN80mm  cm

14

DN50mm  cm

10

DN200mm COM FLANGE cm

35

NOTAS:

1-MEDIDAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2-RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO ESTRUTURAL A COMPRESSÃO: fck>40MPa.

3-CONCRETO MAGRO>10MPa.

4-CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV-MUITO FORTE.

5-DEVERÁ SER FEITO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME NBR-12.654 E NBR-12.655.

6-ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO, A ÁREA SOB O MESMO DEVERÁ SER ESCARIFICADA, E REGULARIZADA.

7-OS PRÉ-MOLDADOS PODERÃO SER DO TIPO MACHO/FÊMEA, CONFORME DETALHE.

8-EM CADA PRÉ-MOLDADO DEVERÃO SER PREVISTOS 4 FUROS DE 4cm PARA IÇAMENTO.(TUBO DE PVC EMBUTIDO NO CONCRETO)(OPCIONAL)

9-RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DO CONCRETO PARA IÇAMENTO>30MPa.

10-ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DOS PRÉ-MOLDADOS DEVERÁ SER NO TRAÇO DE CIMENTO E AREIA 1:3.(ESPESSURA=1,5cm)

 (USAR SIKAFLEX/SIMILAR NAS JUNTAS, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE)

11-AÇO UTILIZADO: CA-50 E COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS IGUAL A 4,50cm.

12-TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 400kN, DIÂMETRO DE 800mm COM TELAR E NÃO ARTICULADO.

13-O TAMPÃO SERÁ FIXADO NA LAJE SUPERIOR, APÓS O SEU POSICIONAMENTO, PREENCHENDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO COM GROUT.

14-AS ABERTURAS PARA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM GROUTE APÓS O POSICIONAMENTO DOS TUBOS.

15-SONDAGEM DE REFERÊCIA SP50(MCS SONDAS)/MÁXIMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO: 0,05MPa.

16-ESTUDOS GEOTÉCNICOS REFERENTE AO PLANO DE ESCAVAÇÃO, ESTRONCAS, E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO DEVERÃO SER APRESENTADOS EM

PROJETO ESPECÍFICO

Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
28/05/2021

NOTAS:

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

28/05/2021

Indicada

04/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

28052021.4a

Nº DOC. :

DE-ROMA.PLG.ARSB-ES.004

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO SEDIMENTAÇÃO DO LODO "PLANTA, CORTES E DETALHES"

FORMA E ARMADURA

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS:

28052021.1a

28052021.2a

28052021.3a

28052021.7a

01/07- SISTEMA BIODIGESTOR - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE CHEGADA: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

02/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

GRADEAMENTO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

28052021.4a

28052021.5a

03/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO

DESARENADOR  E MEDIDOR DE VAZÃO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

SEDIMENTAÇÃO DO LODO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

BIODIGESTORES "1, 2 E 3": PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

07/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

ZONA DE RAÍZES: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";

28052021.6a 06/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

FILTRO: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";
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RESUMO MATERIAIS 

FORMA CIRCULAR 

2,20

UNID.QUANT.

QUANTITATIVOS POÇO DE SUCÇÃO-1ºMÓDULO/LAJE INFERIOR

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

3

13,70

m

m²

QUANTITATIVOS POÇO DE SUCÇÃO-2ºMÓDULO

RESUMO MATERIAIS 

FORMA CIRCULAR 

1,00

UNID.QUANT.

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

11,80

3

m

m²

QUANTITATIVOS POÇO DE SUCÇÃO-3ºMÓDULO

RESUMO MATERIAIS 

FORMA CIRCULAR 

0,90

UNID.QUANT.

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

9,00

3

m

m²

QUANTITATIVOS POÇO DE SUCÇÃO-LAJE SUPERIOR

RESUMO MATERIAIS 

FORMA CIRCULAR 

1,00

UNID.QUANT.

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

9,60

3

m

m²

DN80mm COM FLANGE cm

ØFURO UNID.FUROS PARA PASSAGEM DE TUBOS:

24

DN80mm  cm

14

DN50mm  cm

10

DN200mm COM FLANGE cm

35

NOTAS:

1-MEDIDAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2-RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO ESTRUTURAL A COMPRESSÃO: fck>40MPa.

3-CONCRETO MAGRO>10MPa.

4-CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV-MUITO FORTE.

5-DEVERÁ SER FEITO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME NBR-12.654 E NBR-12.655.

6-ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO, A ÁREA SOB O MESMO DEVERÁ SER ESCARIFICADA, E REGULARIZADA.

7-OS PRÉ-MOLDADOS PODERÃO SER DO TIPO MACHO/FÊMEA, CONFORME DETALHE.

8-EM CADA PRÉ-MOLDADO DEVERÃO SER PREVISTOS 4 FUROS DE 4cm PARA IÇAMENTO.(TUBO DE PVC EMBUTIDO NO CONCRETO)(OPCIONAL)

9-RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DO CONCRETO PARA IÇAMENTO>30MPa.

10-ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DOS PRÉ-MOLDADOS DEVERÁ SER NO TRAÇO DE CIMENTO E AREIA 1:3.(ESPESSURA=1,5cm)

 (USAR SIKAFLEX/SIMILAR NAS JUNTAS, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE)

11-AÇO UTILIZADO: CA-50 E COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS IGUAL A 4,50cm.

12-TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 400kN, DIÂMETRO DE 800mm COM TELAR E NÃO ARTICULADO.

13-O TAMPÃO SERÁ FIXADO NA LAJE SUPERIOR, APÓS O SEU POSICIONAMENTO, PREENCHENDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO COM GROUT.

14-AS ABERTURAS PARA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM GROUTE APÓS O POSICIONAMENTO DOS TUBOS.

15-SONDAGEM DE REFERÊCIA SP50(MCS SONDAS)/MÁXIMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO: 0,05MPa.

16-ESTUDOS GEOTÉCNICOS REFERENTE AO PLANO DE ESCAVAÇÃO, ESTRONCAS, E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO DEVERÃO SER APRESENTADOS EM

PROJETO ESPECÍFICO

Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto
28/05/2021

NOTAS:

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

28/05/2021

Indicada

05/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

28052021.5a

Nº DOC. :

DE-ROMA.PLG.ARSB-ES.005

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

BIODIGESTORES "1,2 e 3 : PLANTA, CORTES E DETALHES

FORMA E ARMADURA

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS:

28052021.1a

28052021.2a

28052021.3a

28052021.7a

01/07- SISTEMA BIODIGESTOR - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE CHEGADA: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

02/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

GRADEAMENTO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

28052021.4a

28052021.5a

03/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO

DESARENADOR  E MEDIDOR DE VAZÃO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

SEDIMENTAÇÃO DO LODO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

BIODIGESTORES "1, 2 E 3": PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

07/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

ZONA DE RAÍZES: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";

28052021.6a 06/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

FILTRO: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";
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DN80 COM ABA
cm

ØFURO UNID.FUROS PARA PASSAGEM DE TUBOS:

24

cm

10

DN50 COM PONTA cm

RESUMO MATERIAIS 

ALVENARIA ESTRUTURAL

FORMA PLANA ENTERRADA

7,20

2,40

UNID.QUANT.

m²

m²

QUANTITATIVOS CAIXA DE MANOBRA

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

3

7,20

m

GROUT

3

0,10
m

NOTAS:

1-MEDIDAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2-RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO ESTRUTURAL A COMPRESSÃO: fck>40MPa.

3-CONCRETO MAGRO>10MPa.

4-CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV-MUITO FORTE.

5-DEVERÁ SER FEITO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME NBR-12.654 E NBR-12.655.

6-ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO, A ÁREA SOB O MESMO DEVERÁ SER ESCARIFICADA, E REGULARIZADA.

7-OS PRÉ-MOLDADOS PODERÃO SER DO TIPO MACHO/FÊMEA, CONFORME DETALHE.

8-EM CADA PRÉ-MOLDADO DEVERÃO SER PREVISTOS 4 FUROS DE 4cm PARA IÇAMENTO.(TUBO DE PVC EMBUTIDO NO CONCRETO)(OPCIONAL)

9-RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DO CONCRETO PARA IÇAMENTO>30MPa.

10-ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DOS PRÉ-MOLDADOS DEVERÁ SER NO TRAÇO DE CIMENTO E AREIA 1:3.(ESPESSURA=1,5cm)

 (USAR SIKAFLEX/SIMILAR NAS JUNTAS, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE)

11-AÇO UTILIZADO: CA-50 E COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS IGUAL A 4,50cm.

12-TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 400kN, DIÂMETRO DE 800mm COM TELAR E NÃO ARTICULADO.

13-O TAMPÃO SERÁ FIXADO NA LAJE SUPERIOR, APÓS O SEU POSICIONAMENTO, PREENCHENDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO COM GROUT.

14-AS ABERTURAS PARA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM GROUTE APÓS O POSICIONAMENTO DOS TUBOS.

15-SONDAGEM DE REFERÊCIA SP50(MCS SONDAS)/MÁXIMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO: 0,05MPa.

16-ESTUDOS GEOTÉCNICOS REFERENTE AO PLANO DE ESCAVAÇÃO, ESTRONCAS, E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO DEVERÃO SER APRESENTADOS EM

PROJETO ESPECÍFICO

Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto

28/05/2021

NOTAS:

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

28/05/2021

Indicada

06/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

28052021.6a

Nº DOC. :

DE-ROMA.PLG.ARSB-ES.006

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

FILTRO "PLANTA, CORTES E DETALHES"

FORMA E ARMADURA

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS:

28052021.1a

28052021.2a

28052021.3a

28052021.7a

01/07- SISTEMA BIODIGESTOR - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE CHEGADA: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

02/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

GRADEAMENTO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

28052021.4a

28052021.5a

03/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO

DESARENADOR  E MEDIDOR DE VAZÃO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

SEDIMENTAÇÃO DO LODO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

BIODIGESTORES "1, 2 E 3": PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

07/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

ZONA DE RAÍZES: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";

28052021.6a 06/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

FILTRO: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";
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DN80 COM ABA cm

ØFURO UNID.FUROS PARA PASSAGEM DE TUBOS:

24

cm

10

DN50 COM PONTA cm

RESUMO MATERIAIS 

ALVENARIA ESTRUTURAL

FORMA PLANA ENTERRADA

7,20

2,40

UNID.QUANT.

m²

m²

QUANTITATIVOS CAIXA DE MANOBRA

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

3

7,20
m

GROUT

3

0,10

m

NOTAS:

1-MEDIDAS EM CENTÍMETRO, DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.

2-RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO ESTRUTURAL A COMPRESSÃO: fck>40MPa.

3-CONCRETO MAGRO>10MPa.

4-CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV-MUITO FORTE.

5-DEVERÁ SER FEITO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME NBR-12.654 E NBR-12.655.

6-ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO, A ÁREA SOB O MESMO DEVERÁ SER ESCARIFICADA, E REGULARIZADA.

7-OS PRÉ-MOLDADOS PODERÃO SER DO TIPO MACHO/FÊMEA, CONFORME DETALHE.

8-EM CADA PRÉ-MOLDADO DEVERÃO SER PREVISTOS 4 FUROS DE 4cm PARA IÇAMENTO.(TUBO DE PVC EMBUTIDO NO CONCRETO)(OPCIONAL)

9-RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DO CONCRETO PARA IÇAMENTO>30MPa.

10-ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DOS PRÉ-MOLDADOS DEVERÁ SER NO TRAÇO DE CIMENTO E AREIA 1:3.(ESPESSURA=1,5cm)

 (USAR SIKAFLEX/SIMILAR NAS JUNTAS, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE)

11-AÇO UTILIZADO: CA-50 E COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS IGUAL A 4,50cm.

12-TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 400kN, DIÂMETRO DE 800mm COM TELAR E NÃO ARTICULADO.

13-O TAMPÃO SERÁ FIXADO NA LAJE SUPERIOR, APÓS O SEU POSICIONAMENTO, PREENCHENDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO COM GROUT.

14-AS ABERTURAS PARA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM GROUTE APÓS O POSICIONAMENTO DOS TUBOS.

15-SONDAGEM DE REFERÊCIA SP50(MCS SONDAS)/MÁXIMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO: 0,05MPa.

16-ESTUDOS GEOTÉCNICOS REFERENTE AO PLANO DE ESCAVAÇÃO, ESTRONCAS, E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO DEVERÃO SER APRESENTADOS EM

PROJETO ESPECÍFICO

Descrição

Emissão

Tipo

Data

Revisado por Resp. Técnico

TIPOS DE

EMISSÃO

A - Preliminar

B - Para liberação

C - Para conhecimento

D - Para cotação

E - Para construção

F - Conf. construído

G - Cancelado

                Desenho Original
inicial

B

Mário Augusto

28/05/2021

NOTAS:

Resp.:

LIBERADO PARA OBRA:

APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO EM: ___ / ___ / 20___

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

28/05/2021

Indicada

07/07

TÍTULO :

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO:

PROJETO:

ROMA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.931.898/0001-30

Av. América Central, 1.218, CEP28.911-060

Praia do Siqueira - Cabo frio - RJ.

Engº MÁRIO AUGUSTO

COORDENADOR: 

Engº MÁRIO AUGUSTO 

28052021.7a

Nº DOC. :

DE-ROMA.PLG.ARSB-ES.007

Mário Augusto

Engº MÁRIO AUGUSTO 

CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

SISTEMA BIODIGESTOR

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

ZONA DE RAÍZES "PLANTA, CORTES E DETALHES"

FORMA E ARMADURA

DISPOSIÇÃO DAS PRANCHAS:

28052021.1a

28052021.2a

28052021.3a

28052021.7a

01/07- SISTEMA BIODIGESTOR - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

POÇO DE CHEGADA: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

02/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

GRADEAMENTO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

28052021.4a

28052021.5a

03/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO

DESARENADOR  E MEDIDOR DE VAZÃO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

04/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL POÇO DE

SEDIMENTAÇÃO DO LODO: PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

05/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

BIODIGESTORES "1, 2 E 3": PLANTA, CORTES E DETALHES

" FORMA E ARMADURA";

07/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

ZONA DE RAÍZES: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";

28052021.6a 06/07 - SISTEMA BIODIGESTOR  - PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

FILTRO: PLANTA, CORTES E DETALHES

"FORMA E ARMADURA";



CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

LEGENDAS :

CURVA DE NIVEL A CADA 0.5 m.

CURVA DE NÍVEL A CADA 0.25 m.

CERCA.

RUA.

MURO.

TAPUME.

LAGUNA DE ARARUAMA.

ÁRVORE.

COQUEIRO.

PV.

POSTE.

COORDENADAS UTM

SIRGAS 2000

Z-23

PRANCHA :ESCALA :

DATA :

18/02/2021

1:50

02/02

TÍTULO :

DANILO DE SOUZA

DESENHO :

SUB-TÍTULO :

LEVANTAMENTO :

CÁLCULO :

PROJETO:

SV SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EIRELI ME.

Rua Áustria, nº 146  - Jardim Caiçara - Cabo frio - RJ.

Cel: (22) 78137969  ID: 106*112147

E-Mail: svtopografia@yahoo.com.br

DATA GEOSIS

PROJETO EXECUTIVO - TOPOGRAFIA DO BAIRRO SOBARA, SÍTIO BENFICA

      LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - URBANIZAÇÃO

COORDENADOR: 

MÁRIO AUGUSTO 

Nº DOC. :

18022021.a

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARARUAMA - RJ

                             AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TEMPO SECO

                                              "SÍTIO BENFICA"

MÁRIO AUGUSTO 


